English
Energy Saving Design

This program is designed to have computer equipment
manufacturers build circuitry into their products to reduce
power consumption when it is not in operation.

When this monitor is used with a PC on which a screen
blanking software complying with the VESA Display Power
Management Signalling (DPMS) Protocol is installed, it can
conserve significant energy by reducing power
consumption when it is not in operation.

There are 2 signal lines, 4 modes of operation.
; Normal, Standby, Suspend and Off.

Horizontal Vertical LED
Mode Sync. Sync. Color
Normal On On Green
Standby Off On Amber
Suspend On Off Amber
Off off Off Amber
Note

u The energy saving Design for monitors only work when
connected to computers that have energy saving
features.

Deutsch
Energieversorgung

Dieses Programm wurde konzipiert, um die Hersteller von
Computergeraten zu veranlassen, Schaltungen in ihre
Produkte einzubauen, die zu einem geringeren
Stromverbrauch fiilhren, wenn das Gerét nicht in Betrieb ist.

Wenn dieser Bildschirm zusammen mit einem PC
verwendet wird, auf dem eine Software zur Abschaltung
des Bildschirms installiert ist, die dem VESA Display Power
Management Signalling (DPMS)-Protokoll entspricht, kann
er erheblich Energie sparen, indem er den Stromverbrauch
reduziert, wenn er nicht in Betrieb ist.

Es gibt 2 Signalreihen und 4 Betriebsmodi.
; Normal, Standby, Bereitschaft und Aus.

Hori Vert. LED

Modus Sync. Sync. Farbe
Normal(Max.) Ein Ein Griin
Standby Aus Ein Gelb
Bereitschaft Ein Aus Gelb
Aus Aus Aus Gelb

Hinweis

n Die Energiesparfunktion fiir Monitore kann nur bei Anschiuf3
an Computern verwendet werden, die ebenfalls
Energiesparfunktionen untersttitzen



Francais

Caractéristique D’économie D’énergie

Ce programme est congu pour obtenir linstallation de
circuits par les fabricants d’équipements informatiques
dans leurs produits afin de réduire la consommation en
courant de ces derniers lorsqu'ils ne sont pas en
fonctionnement

Lorsque ce moniteur est utilisé avec un PC sur lequel est
installé un logiciel d'effacement d’écran conforme au
protocole DPMS VESA (Display Power Management
Signalling), il peut économiser une énergie significative en
réduisant la consommation de courant lorsqu'il n'est pas en
fonctionnement.

Ily a2 lignes de signaux et 4 modes de fonctionnement : Normal,
Standby (Attente), Suspend (Suspens) et Off (Désactivé).

. . Couleurdu
Mode Sync Hori.  Sync Verti. Voyante DEL
Normal(Max.) On On Vert
Standby Off On Ambre
Suspend On Off Ambre
Off Off Off Ambre
Remarque

u La fonction d'économie d'énergie des moniteurs ne peut étre
activée que si le moniteur est connecté a un ordinateur
prenant en charge I'économie d'énergie.

Italiano

Modello Conforme alla Normativa sul
Risparmio Energetico

Questo programma & stato messo a punto affinché i
produttori di computer producano circuiti per i loro
prodotti in grado di limitare il consumo energetico
quando non sono in funzione.

Quando questo monitor viene utilizzato con un PC su
cui € installato un software per I'annullamento dello
schermo conforme al protocollo VESA DPSM (Display
Power Management Signalling), € in grado di
risparmiare una quantita significativa di energia
riducendo il consumo quando non € in fuzione.

Visono 2 linee di segnale e 4 modalita operative.
; Normale, Standby, Sospensione e Spento.

wosara S G G
Normal On On Verde
Stand by Off On Giallo
Sospensione On Off Giallo
Spento Off Off Giallo

Nota

» La funzionalita di risparmio energetico per i monitor &
disponibile solo su monitor connessi a computer a
risparmio energetico.



Espanol
Disefio de Ahorro de Energia

Este programa estd disefiado para que los fabricantes de
equipos informaticos incorporen sistemas de circuitos a sus
productos con el fin de reducir el consumo de energia
cuando no esté funcionando el aparato.

Cuando este monitor se utiliza con un PC en el que esté
instalado un software de apagado de pantalla que cumpla
con el protocolo DPMS (Display Power Management
Signalling — sefalizacion de la gestién de la energia de la
pantalla) de VESA, se puede ahorrar una importante
cantidad de energia reduciendo su consumo cuando no se
utiliza.

Hay 2 lineas de sefial, 4 modos de operacion.
; Normal, Espera (Standby), Suspendido y Apagado.

Hori. Sinc. Color
Modo Sinc. Vert. LED
Normal Encendido  Encendido Verde
En espera Apagado Encendido  Ambar
Suspendido  Encendido Apagado  Ambar
Apagado Apagado Apagado  Ambar
Nota

u La caracteristica de ahorro de energia de los monitores sélo
funciona cuando estan conectados a equipos que también
tienen la caracteristica de ahorro de energia.

Portugués

Sistema de Gerenciamento de
Energia

Este programa foi elaborado com a finalidade de estimular
os fabricantes de equipamentos para computadores a
construirem em seus produtos sistemas que reduzam o
consumo de energia quando eles nao estiverem em uso.

Quando este monitor for utilizado com um computador cujo
software de protegao de tela estiver instalado, em
conformidade com o protocolo de gerenciamento de
energia Display Power Management Signalling (DPMS)
VESA, pode haver uma consideravel economia de energia
pela redugéo do consumo elétrico em momentos de
ociosidade.

Existem 2 linhas de sinal, 4 modos de operagao.
; Normal, Em espera, Suspenso e Desligado.

Sinc. Sinc. Cor do
Modo Horiz. Vert. LED
Normal Ligado Ligado Verde
Emespera  pesligado Ligado Laranja
Suspenso Ligado Desligado  Laranja
Desligado Desligado Desligado  Laranja
Observacao

= O Projeto de economia de energia para monitores
funciona somente se eles estiverem conectados a
computadores com esse recurso.



Nederlands

Energiebesparingssysteem

Dit programma stimuleert fabrikanten van
computerapparatuur om schakelingen in producten te
bouwen die het stroomverbruik verminderen als de
apparatuur niet wordt gebruikt.

Als deze monitor wordt gebruikt in combinatie met een pc
waarop schermuitschakelsoftware is geinstalleerd die
compatible is met het VESA Display Power Management
Signalling-protocol (DPMS), kunt u aanzienlijk veel energie
besparen door het stroomverbruik te verminderen als de
monitor niet wordt gebruikt.

Er zijn twee signaallijnen en vier gebruiksmodi:
; Normal, Standby, Onderbroken en Uit.

Vi
Modi SH onrc S;r:: Indicator
Normaal Aan Aan Green
Stand-by Uit Aan Amber
Onderbroken Aan Uit Amber
Uit Uit Uit Amber
Opmerking

u De energiesparende functie van de monitor werkt alleen als
de computer waar hij op is aangesloten ook een
energiebesparende functie heeft.

Russian

MopcTpoinka nsobpaxxenua

Ora nporpamma paspaboTtaHa AiA CO3AaHNA 1
BHEAPEHVA NPON3BOAUTENAMM KOMMbHOTEPHOTO
060pyA0BaHNA CXeM, NMO3BOSIAIOLLMX CHU3UTD
noTpebrieHne 9NeKTPOIHePrn, Koraa
KOMMbIOTEP HE HAXOAMTCA B paboyem pexxume.

Ecnu moHutop ncnonsayetca ¢ MK, Ha kotopom
yCTaHOBJIEHO NporpamMmMHoe obecneyeHue gnsa
3aTeMHEeHUA 3KpaHa, COOTBETCTBYIOLLee
npotokony VESA Display Power Management
Signalling (DPMS), OH MO>XeT 3KOHOMWTb
3HEepruo, cokpalas ee notpebnexue, korga He
HaxoamTCA B paboyem pexume.

TMOHVITOp MNMEET 2 CUrHasIbHbIE INHUK 1 nopaepxueaet
4 pexxuma paboTbl.

; Normal (O6b1uHbIin), Standby (OxupatoLumi), Suspend
(OkoHoMUYHbIN) and Off (Bbik.).

Bepr. Liser
Pe-xum TOp. CUHXP-UMA  CUHXP-LUMA VHAMKaTopa
O6bI4HbIA BrntoueHo BktoyeHo  3eneHblit
Oxuparowmin ~ OTKMIOYEHO  ByriroueHo  Opardkesbii
OKOHOMMUHbIA  BirtoueHo  OrkroueHo  Oparkesbiit
Boikn. Otkmtovedo  OtkrroveHo  Oparkesbiit

Mpumeyaxve

n JHeprocbeperaroLme goyHKLMM MOHNTOPA paboTarot
TOJIbKO I1pun YCIi0BnN, eCcjin MOHUTOP MNOAKIIHO4YeH K
KOMIbIOTEDY, MOBAEKUBAIOLLIEMY
SHEprocoepexeHme.
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